MBOUARTE 05

German Engineer.:

Odseparowane gtosniki samochodowe QS100

#1

MBQUART: Doskonale zbalansowane
— Y brzmienie zapewniajace
petne odtwarzanie
dzwieku

#2

Obnizona impedancja
3 Ohm zwieksza
skutecznos¢ przy
niewielkich mocach

MBQUART

D radioodtwarzaczy
MB QUART QS100 Wewnetrzne chtodzenie

cewki pozwala na

Podstawowe parametry: osiagniecie mocy

90 W RMS
Odseparowany system dwudrozny,
Midbass o srednicy 100 mm, membrana polipropylenowa
Wysokotonowy gtosnik z tekstylng koputkg 25 mm # 4
Zwrotnica 12dB/oktawe na przewodzie
Moc RMS 70 W, moc maksymalna 140 W Latwosé¢ instalacji dzieki

Impedancja 3 Ohm
Pasmo przenoszenia 73 Hz — 22 kHz
Gtebokos$¢ montazowa 47 mm, $rednica otworu montazowego 92 mm

zwrotnicy na przewodzie

Sugerowana cena detaliczna - 429,- ztotych #5
Gwarancja 24 miesigce

Sugerowana cena detaliczna na dzien 15-09-2017 Zastrzegamy sobie prawo zmiany sugerowanej ceny detalicznej

Wiecej informacji o produkcie na stronie www.eCarAudio.eu

Dystrybucja: Intergraf Trading tel. 600-480-210 biuro@ecaraudio.eu




