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MB Quart QS165.3 -
głośniki system trójdrożny,
średnica midbasu 165 mm,
moc RMS 90 Wat

Twoja cena zakupu brutto (
z VAT )

1 199,00 zł

Cena netto 974,80 zł

Dostępność W magazynie - dostawa
natychmiast

Kod produktu MB Quart QS165.3 -
komplet

Producent MB Quart

Opis produktu
 

Nowa seria głośników odseparowanych QS marki MB Quart to udane połączenie wysokich parametrów, starannego wykonania
i przystępnej ceny. Bardzo dobrze zbalansowane konstrukcje zapewniają pełny, dynamiczny dźwięk z jakiego znana jest marka
MB Quart.

Zastosowanie nowej cewki o impedancji 3 Ohm zwiększyło skuteczność głośnika i pozwala na uzyskanie wysokiej jakości
dźwięku i głośności nawet ze stosunkowo małej mocy radioodtwarzaczy, np. jednostek fabrycznych. Mocny układ
magnetyczny i odpowiednie chłodzenie cewki pozwala na niezakłócone odtwarzanie muzyki na wysokim poziomie jakości i
głośności.

Trójdrożny zestaw odseparowany. Głośnik średnio-niskotonowy o średnicy 165 mm. Głośniki średniotonowe o średnicy 75 mm.
Jedwabny głośnik wysokotonowy o średnicy 25 mm. Zwrotnice trójdrożne. Moc RMS 90W, moc maksymalna 180W. Pasmo
przenoszenia 56Hz - 22KHz +/- 3 dB. Maskownice w komplecie.

 

Parametry
  

Parametry produktu: Głośniki MB Quart QS165.3

Typ głośnika: Odseparowany system komponentowy trójdrożny

Średnica głośnika niskotonowego: 165 mm

Głębokość montażowa  głośnika niskotonowego: 60 mm
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Średnica otworu montażowego: 143 mm

Średnica głośnika średniotonowego: 75 mm

Głębokość montażowa  głośnika średniotonowego: 41 mm

Średnica otworu montażowego: 73 mm

Średnica otworu montażowego: 143 mm

Głośnik wysokotonowy kopułka jedwabna: 25 mm

Pasmo przenoszenia: 56Hz - 22kHz

Moc RMS: 90 Wat

Moc maksymalna: 180 Wat

Maskownice w zestawie: tak

Akcesoria montażowe w zestawie: tak

Zwrotnica: trójdrożna  12dB/oktawę

 

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna
Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi
przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa:  https://mbquart.audiodesign.de/
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